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智慧型乾燥除濕

系列

因應⼯廠智慧化浪潮，佑傑電

⼦率先推出搭載⾃⾏開發⼈機

介⾯，達到⾼效益、低耗能、

無耗材之乾燥設備

佑傑電⼦於20 10年由數名科技

業菁英團隊所組成，主要服務為

⾃動化規劃、硬體改造、製程解

決⽅案、⽔質處理系統、智能乾

燥處理設備。

HIGH PERFORMANCE INTELL IGENT DRYING 

SYSTEM
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CONTACT US
(06 )  201-4800

www .yujye .net

linda . l in@yujye .com

佑傑電⼦科技有限公司

RH設定: 12~5%

600*330*620 / 600*330*800

40KG

處理規格: OVEN~50KG

       50KG~100KG

設備電⼒需求: 220 / 1A

設備消耗電⼒: 10W

設備空壓需求: 3~10KG

除濕能⼒: 3 ~ 20 / 

                10~45（KG/HR）

400*570*800

40KG

處理規格 :  OVEN~100KG

RH設定: 12~5%

設備電⼒需求: 220 / 4A

設備消耗電⼒: 100W

設備空壓需求: 3~10KG

除濕能⼒: 15~50（KG/HR）

小金剛

VALUE  SUIT

超值版

FAMILY

三合一

610*880*1200

200KG

處理規格 :  50KG/100KG/

200KG/400KG

RH設定: 12~4%

設備電⼒需求: 依機型⽽定

設備消耗電⼒: 依機型⽽定

設備空壓需求: 3~10KG

除濕能⼒: 50~150（KG/HR）

SINGLE

單機版

610*880*1200

80KG

處理規格 :  OVEN~400KG

RH設定: 12~4%

設備電⼒需求: 220 / 13A

設備消耗電⼒: 650W

設備空壓需求: 3~10KG

除濕能⼒: 50~150（KG/HR）

標準配備: 全⾃動控制系統/RS485通訊⼝/電流計算功能、氣体使

⽤量/露點及相對濕度控制並⾏

選配: 電⼦露點SENSOR/雙進氣機能/線上即時含⽔率量測系統


